
DEKLARACJA  WŁAŚCIWOŚCI  UŻYTKOWYCH

Nr DoP-EN14566-WS

1. Niepowtarzalny  kod identyfikacyjny  typu  wyrobu:  WS

2. Zamierzone  zastosowanie:  Łączniki WS przeznaczone są do mocowania płyt kartonowo-gipsowych

do  podłoża

stalowego.  Łączniki  WS-3911  i  WS-3595  przeznaczone  są  łączenia  stalowych  profili

nośnych.

3. Producent:  RAWLPLUG S.A., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska

4. System(-y)  oceny  i weryfikacji  stałości  właściwości  użytkowych:  System 4

Norma zharmonizowana EN 14566+A:2009; 2012-08-01

Jednostka  lub jednostki  notyfikowane:  nie dotyczy

Numer i typ certyfikatu:  nie dotyczy

5.

6. Deklarowane  właściwości  użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe

Reakcja  na ogień Klasa  A1

Wytrzymałość  na zginanie Spełnia

Właściwości  użytkowe  określonego  powyżej  wyrobu  są  zgodne  z  zestawem  deklarowanych
właściwości  użytkowych.  Niniejsza  deklaracja  właściwości  użytkowych  wydana  zostaje  zgodnie
z  rozporządzeniem  (UE)  nr  305/2011  na  wyłączną  odpowiedzialność  producenta  określonego
powyżej.

Sławomir  Jagła
Wrocław,  2018-03-22


