
  

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr DoP-24/1104-R-HLX 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-HLX 

2. Zamierzone zastosowanie: Kotwy śrubowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych 

w betonie. 

3. Producent: RAWLPLUG S.A., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska 

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+ 

5. Europejski dokument oceny: EAD 330747-00-0601; maj 2018 

6. Europejska ocena techniczna: ETA 24/1104; 2025-06-03 

Jednostka do spraw oceny technicznej: Technický a zkušební ústav stavební 

Jednostka lub jednostki notyfikowane:  1488 ITB  

Numer i typ certyfikatu: 1488-CPR-0745/Z 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 

Bezpieczeństwo użytkowania (BWR 4) 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Charakterystyczna wytrzymałość dla wszystkich 

kierunków obciążenia i trybów awarii w 

uproszczonej konstrukcji 

Tablica C1; ETA-24/1104 

Trwałość Załącznik B1; ETA-24/1104 

 

Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2) 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Reakcja na ogień Klasa A1 wg EN 13501-1 

Nośności charakterystyczne na rozciąganie  

i ścinanie z mimośrodem i bez mimośrodu  
w przypadku oddziaływania pożaru, minimalna 

odległość od krawędzi i rozstaw 

 

Tablica C2; ETA 24/1104 

 

 



  

 

Tablica C1 Charakterystyczna wytrzymałość dla wszystkich kierunków obciążania 

Rozmiar R-HLX-6 

Beton ≥ C20/25 

Nominalna głębokość zakotwienia hnom [mm] 35 40 55 

Nośność charakterystyczna 
c = cmin

c = ccr
 F0

Rk [kN] 
2,3 2,3 2,5 

2,5 4,5 7,0 

Montażowy współczynnik bezpieczeństwa   γinst [-] 1,0 1,0 1,0 

Rozstaw   scr [mm] 140 200 220 

Odległość od krawędzi   ccr [mm] 70 100 110 

Płyty kanałowe z betonu ≥ C30/37 

Nominalna głębokość zakotwienia  hnom [mm] 35 

Grubość ścianki dolnej  db [mm] 25 30 35 

Nośność charakterystyczna 
c = cmin

c = ccr
 F0

Rk [kN] 
2,5 3,9 3,9 

2,5 4,0 4,5 

Montażowy współczynnik bezpieczeństwa   γinst [-] 1,2 1,2 1,2 

Rozstaw  scr [mm] 110 110 110 

Odległość od krawędzi   ccr [mm] 55 55 55 

Siła ścinająca z mimośrodem 

Charakterystyczny moment ścinający  M0
Rk,s [Nm] 16,1 

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa  γMs
1) [-] 1,25 

1) W przypadku braku innych przepisów krajowych 

  



  

 

Tablica C2 Charakterystyczna wytrzymałość dla wszystkich kierunków obciążania 

w przypadku oddziaływania pożaru 

Rozmiar R-HLX-6 

Beton ≥ C20/25 

Nominalna głębokość zakotwienia hnom [mm] 35 40 55 

Wytrzymałość charakterystyczna (R30)  F0
Rk,fi(30) [kN] 0,59 0,85 1,75 

Wytrzymałość charakterystyczna (R60)  F0
Rk,fi(60) [kN] 0,59 0,85 1,41 

Wytrzymałość charakterystyczna (R90)  F0
Rk,fi(90) [kN] 0,59 0,85 1,01 

Wytrzymałość charakterystyczna (R120)  F0
Rk,fi(120) [kN] 0,47 0,68 0,81 

Płyty kanałowe z betonu ≥ C30/37 

Nominalna głębokość zakotwienia  hnom [mm] 35 

Grubość ścianki dolnej  db [mm] 25 30 35 

Wytrzymałość charakterystyczna (R30)  F0
Rk,fi(30) [kN] 0,59 0,94 0,94 

Wytrzymałość charakterystyczna (R60)  F0
Rk,fi(60) [-] 0,59 0,94 0,94 

Wytrzymałość charakterystyczna (R90)  F0
Rk,fi(90) [mm] 0,59 0,94 0,94 

Wytrzymałość charakterystyczna (R120)  F0
Rk,fi(120) [mm] 0,47 0,75 0,75 

Charakterystyczny moment ścinający 

Charakterystyczny moment ścinający (R30)  M0
Rk,s,fi(30) [Nm] 1,50 

Charakterystyczny moment ścinający (R60)  M0
Rk,s,fi(60)

 [Nm] 1,17 

Charakterystyczny moment ścinający (R90)  M0
Rk,s,fi(90) [Nm] 0,84 

Charakterystyczny moment ścinający (R120)  M0
Rk,s,fi(120) [Nm] 0,67 

W przypadku działania ognia z więcej niż jednego kierunku, odległość od krawędzi powinna wynosić ≥ 300 mm i ≥ 2 hef 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych 

właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

 

W imieniu producenta podpisał:  

Tomasz Walczak 

Wrocław, 2025-08-25 

 


