
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  

Nr KDWU-2019-1111-3-R-KNC 

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: R-KNC 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Łączniki do dynamicznego osadzania w podłożu 

3. Zamierzone zastosowanie:  Łączniki R-KNC są przeznaczone do wykonywania wielopunktowych 

zamocowań niekonstrukcyjnych  w podłożu z betonu zwykłego, pełnego, zarysowanego i 

niezrysowanego, klasy C12/15 + C50/60 

4. Producent: RAWLPLUG S.A., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska  

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+ 

6. Krajowa specyfikacja techniczna 

Krajowa ocena techniczna: KOT-2019/1111 wydanie 3 

Jednostka do spraw oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej 

Jednostka certyfikująca: 020 ITB 

Wydała raport/certyfikat: 020-UWB-1078/Z  

7. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Właściwości uzytkowe (BWR ) 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Nośności charakterystyczne zamocowań 

łączników Tablice C, KOT-2019/1111-3 

Trwałość łączników Spełnia, PN-EN ISO 2178:2016 

 

Poz.  
Oznaczenie 

łącznika  Rodzaj podłoża  
Rodzaj mocowanego 

elementu  
min. hef,  

[mm] 1)  hmin [mm] 
2)  

 smin [mm]  
3)  

cmin [mm]  
4)  

NRk  

[kN]  
VRk  

[kN]  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  R-KNC  

Podłoże betonowe – 
beton zwykły, 
zarysowany  

i niezrysowany, klasy:   Blacha stalowa  

gr. 0,50 ÷ 1,00 mm,  

          

  C12/15*  gat. min. S280GD  

17  80  200  150  

0,35  

  

  C20/25 ÷ C50/60*       0,45  

1) hef - efektywna głębokość zakotwienia łącznika  
2) hmin - min. grubość podłoża betonowego   
3) smin - min. rozstaw łączników  
4) cmin - min. odległość łącznika od krawędzi podłoża  
*  wg normy PN-EN 206+A1:2016  
** wg normy PN-EN 10025-1:2007  

 

 

 

 



Poz.  

Rodzaj akcesorium I 

grubość w miejscu 

mocowania  

Nośność na przeciąganie [kN]  

R-KNC  R-KSC  

1  2  3  4  

1  R-PCS / 3 mm  0,20  0,20  

2  R-PCD / 4 mm  0,40  0,40  

3  R-PCO / 3 mm  0,05  0,05  

4  R-PCR / 7,5 mm  0,10  0,10  

5  R-HEX / 2 mm  0,10  0,10  

6  R-CBS / 7 mm  0,04  0,04  

7  R-CBD / 7 mm  0,05  0,05  

8  R-TCS / 1,5 mm  0,01  0,01  

9  R-TCD / 1,5mm  0,01  0,01  

10  R-DFT / 1,5 mm  0,45  0,70  

11  R-PFT / 1,5 mm  0,30  0,30  

12  R-MTC / 0,8mm  0,45  0,80  

13  R-MTP / 2,5 mm  0,45  1,30  

14  R-MTT / 1,15 mm  0,45  0,55  

15  R-MW / 0,8mm  0,45  1,30  

 

 

 

Właściwości   użytkowe   określonego   powyżej   wyrobu   są   zgodne   z   wszystkimi   wymienionymi   w   pkt   7 
deklarowanymi   właściwościami   użytkowymi.   Niniejsza   krajowa   deklaracja   właściwości   użytkowych 
wydana   zostaje   zgodnie   z   ustawą   z   dnia   16   kwietnia   2004   r.   o   wyrobach   budowlanych,   na   wyłączną 
odpowiedzialność   producenta. 

W imieniu producenta podpisał 
Tomasz   Walczak 

Wrocław,   2021-12-13 


