
SPOJENIOWE

MN-97-90 Elektrody spawalnicze

Uniwersalna elektroda spawalnicza do spawania stali konstrukcyjnych 1 kg

Cechy i zalety

•	 Uniwersalna  elektroda  spawalnicza  z otuliną  rutylowo-celulozową  pozwala  na spawanie  stali  konstrukcyjnych
•	 Różnorodne  średnice  umożliwiają  spawanie  konstrukcji,  także  tych  o cienkich  ściankach
•	 Konstrukcja  elektrody  umożliwia  spawanie  we wszystkich  pozycjach,  szczególnie  w pozycji  pionowej  z góry  na dół
•	 Skład  chemiczny  wpływa  na zmniejszenie  wrażliwości  na warunki  atmosferyczne
•	 Nadaje  się  do spawania  wszystkimi  urządzeniami  spawalniczymi  dostępnymi  na rynku

Zastosowanie

•	Przeznaczone  do spawania  konstrukcji  stalowych  narażonych  na obciążenia  statyczne  i dynamiczne
•	Zalecana  także  do prac  montażowych

Wyposażenie

•	5 kg elektrod  w 1 opakowaniu

Użytkownicy

•	Spawacze
•	Drogowcy
•	 Instalatorzy
•	Majsterkowicze
•	Mechanicy
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Produkty powiązane

•	MN-06-130  Tarcza  spawalnicza
•	MN-06-132  Przyłbica  spawalnicza  z podglądem

Dane techniczne
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MN-97-904 2.5 5 5 5 5.0 5.0 5906675980270

MN-97-906 3.2 5 5 5 5.0 5.0 5906675980577

MN-97-909 4 5 5 5 5.1 5.1 5906675013732

Ostrzeżenia

•	 Zawsze  używaj  ubrań  ochronnych  (kombinezon,  ogrodniczki,  kurtka)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  oczu (okulary,  gogle  lub przyłbice  ochronne)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  rąk  (rękawice)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  nóg (buty  robocze)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  dróg oddechowych  (maski)


