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R-RAWL-PN-90 Pneumatyczna gwoździarka
bębnowa

Pneumatyczna gwoździarka bębnowa przeznaczona do produkcji palet, opakowań
drewnianych oraz ogrodzeń i elementów galanterii drewnianej

Certyfikaty

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści
•	 Zakres  gwoździ  od 50 do 90mm zapewnia

wysoką  wszechstronność  zastosowań

•	 Ergonomiczna  i dobrze  wyważona  co
znacznie  zmniejsza  stopień  zmęczenia
operatora

•	 Osłona  magazynka  i lufy  dla większego
bezpieczeństwa

•	 Niski  odrzut  dla większego  komfortu  użyt
kowania

•	 Pojemność  magazynka  do 300 gwoździ
zmniejsza  ilość  przestojów  w czasie  pracy

•	 Specjalna  konstrukcja  wydechu  zapewnia
wyjątkowo  niski  poziom hałasu  w czasie
pracy

Zestaw zawiera
•	 R-RAWL-PN-90  Pneuma

tyczna  gwoździarka  bębno
wa

•	 Zapasowy  zestaw  uszczelek

•	 Instrukcja  obsługi

•	 Okulary  ochronne

Produkty
powiązane
•	 R-GDP  Gwoździe  na drucie

•	 R-RAWL-C50  Kompresor  olejo
wy

•	 R-RAWL-C50-10  Kompresor
olejowy

•	 R-RAWL-C100-P  Kompresor
olejowy

Zastosowanie
•	 Produkcja  palet,  opakowań

i galanterii  drewnianej

•	 Montaż  podłóg  i tarasów

•	 Montaż  elewacji  drewnianych

Materiał podłoża
•	 Drewno  konstrukcyjne

•	 Drewno  klejone

•	 Drewno

•	 Płyta  wiórowa
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Dane logistyczne

Indeks
Źródło

zasilania
Typ ma
gazynka

Kąt ma
gazynka

WAGA
Zakres
średnic
łącznika

Zakres
długości
łącznika

Poziom
hałasu

Max. ci
śnienie

Ciśnie
nie ro
bocze

urządze
nia

Pojem
ność ma
gazynka

Wymiary

Waga
opako
wania

jednost
kowego

Waga
opako
wania
zbior
czego

EAN

[stop
nie]

[kg] [mm] [mm] [dB] [bar] [bar]
[gwóźd

ź]
[mm] kg kg

R-RAWL-PN-90
Sprężo
ne po

wietrze

Bębno
wy

16 4.32 2.5 - 3.3 50 - 90 95.1 8 5 - 7 300
350x130

x360
5.63 22.51

5906675
097459


