R_ST U D S 5 8 PRET GWINTOWANY DO ZASTOSOWANIA Z

(] KOTWAMI CHEMICZNYMI W ROZNYCH PODLOZACH
Pret wykonany ze stali konstrukcyjnej klasy 5.8, ktéra charakteryzuje sie
dobra réownowagg miedzy wytrzymatoscia a ciggliwoscia, co czyni go

Swietnym do zakresu zastosowan konstrukcyjnych. Powierzchnia preta
zabezpieczona jest powtoka cynku ptatkowego ZF.
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CECHY | KORZYSCI

Klasa stali 5.8 zapewnia podwyzszong
wytrzymatos¢ na zrywanie i $ciecie preta.

Mozliwo$¢ zastosowania w potaczeniach
dyblowych lub potaczeniach Scian z
fundamentem - kontakt z doradca technicznym.

Specjalna antykorozyjna powtoka Zinc Flake dla
podwyzszenia odpornosci korozyjnej.

Koncdédwka heksagonalna do zastosowania
klucza dynamometrycznego.

Koncéwka ptaska do szybkiej instalagji
manualnej bez koniecznoéci uzywania klucza.

Wysoka jakos¢ wykonania.

Do zastosowania ze wszystkimi kotwami
chemicznymi z oferty.

PODLOZA -

Beton spekany

Beton niespekany

Cegta gliniana

Gazobeton

Beton komérkowy (gazobeton)

Cegta

REdEnE

Cegta otworowa
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R_STU DS 5 8 PRET GWINTOWANY DO ZASTOSOWANIA Z KOTWAMI CHEMICZNYMI W
°

ROZNYCH PODLOZACH

ZASTOSOWANIE ~~

Kotwienie wklejane pretami gwintowanymi I -!‘

1!

Bariery

Fasady szklane

Przewody rurowe

Siedziska w obiektach publicznych

Konstrukcje stalowe

Tunele
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R-STUDS R-STUDS-FL

R-STUDS-08110FL-ZF 8 110 Flat
R-STUDS-10130FL-ZF 10 130 Flat
R-STUDS-12110FL-ZF 12 110 Flat
R-STUDS-12160FL-ZF 12 160 Flat

WLASCIWOSCI MECHANICZNE ~
_m-mmmmm

Srednica gwintu d [mm]

Nominalna wytrzymatos¢ na rozcigganie F [N/mm?] 500 500 500 500 500 500 500
Nominalna granica plastycznosci i [N/mm?] 400 400 400 400 400 400 400
Przekréj czynny A, [mm?] 36,6 58 84,3 157 245 352,8 559,8
Wskaznik wytrzymatosci przekroju w, [mm?3] 31,2 62,3 109,2 277,5 541 935 1868
Charakterystyczny moment zginajacy Mme [Nm] 19 37 65 166 324 561 1124

Rks

DANE PROJEKTOWE -~
=~ - TR = N = A =

OBCIAZENIE WYRYWAJACE, ZNISZCZENIE STALI

Nosnos¢ charakterystyczna N [kN] 18,0 29,0 42,0 78,0 122,0 176,0 280,0

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa” Vs [] 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
OBCIAZENIE §CINAJACE, ZNISZCZENIE STALI

Nos$nos¢ charakterystyczna bez mimosrodu A [kN] 11,0 17,4 25,3 47,0 73,4 105,7 168,2

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa” Vs [ 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

"W przypadku braku innych wymagan krajowych.

DANE LOGISTYCZNE ~~

Jednostka pod- | .\ o\ 2nie jed- | Opakowanie zbi-
stawowa-sprze- P K J P Paleta 0J Waga brutto | OZ Waga brutto | PL Waga brutto
dazy nostkowe orcze

R-STUDS-08110FL-ZF sz 10.0 10.0 12960.0 0.4 5906675433073
R-STUDS-10130FL-ZF sz 10.0 300.0 9000.0 0.8 23.8 721.8 5906675403137
R-STUDS-12110FL-ZF sz 10.0 10.0 0.0 0.0 5906675452579
R-STUDS-12160FL-ZF sz 10.0 120.0 5400.0 1.3 0.0 0.0 5906675403144
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PRODUKTY POWIAZANE -~

Rekawice ochronne do
elektronarzedzi
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Mtotowiertarka SDS plus 850  Akumulatorowa Wiertta Aggressor SDS PLUS ~ Wiertta Rebardrill SDS PLUS
W; 26mm; 2,5 J mtotowiertarka 18V SDS plus  RT-SDSA RT-SDSR
w R-PRH-26850 R-PRH18
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Sztywna przedtuzka Stalowy wycior do czyszczenia Pompka reczna
w RBRUSH-TC do czyszczeniez  otwordw R-BLOWPUMP
= napedem SDS+ R-BRUSH-TC
H R-BRUSH-EXT-H-SDS
g / R
N
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Akumulatorowa zakretarka Mtotek
udarowa RawlWrench 18V 315 RT-HAM-0500
Nm
'? R-PID18-315
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