
AKCESORIA POZOSTAŁE

MN-79-07 Mieszadła typu D do szybkiego mieszania sypkich materiałw budow
lanych

Mieszadła typu D o długim zwoju taśmy do sypkich materiałów budowlanych

Cechy i zalety

•	 Mieszadła  typu  D o długim  zwoju taśmy  umożliwia  mieszanie  dużych  ilości  sypkich  materiałów  budowlanych
•	 Gruby  pierścień  dolny  zwiększa  odporność  na ścieranie  i wydłuża  żywotność  mieszadła
•	 Szeroka  taśma  nie wygina  się  podczas  mieszania
•	 Dokładne,  duże spawy  zwiększają  odporność  mieszadła  przy  pracy  pod dużym obciążeniem
•	 Uchwyt  sześciokątny  umożliwia  pewne zamocowanie  w wiertarkach  z uchwytem  kluczykowym  i bezkluczykowym
•	 Kierunek  mieszania,  ze środka  z góry,  na boki  w dół,  pozwala  na dokładne  wymieszanie  sypkich  materiałów  budowlanych

Zastosowanie

•	Przeznaczone  jest  do szybkiego  mieszania  klejów  do glazury  i dociepleń,  tynków  strukturalnych  i zapraw  murarskich

Użytkownicy

•	Murarze
•	Gipsiarze
•	Dekarze
•	Glazurnicy
•	Malarze
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Produkty powiązane

•	MN-90-021  Wiertarka  udarowa  550 W
•	MN-90-022  Wiertarka  udarowa  810 W
•	MN-90-023  Wiertarka  udarowa  1100 W
•	MN-90-024  Wiertarka  udarowa  1100 W
•	MN-90-025  Wiertarka  udarowa  550 W

Dane techniczne
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[mm] [mm] [kg] [W] [szt] [szt] [kg] [kg]

MN-79-078 80 400 10 - 20 750 1 10 0.44 4.4
59067571550

60

MN-79-079 100 500 15 - 30 800 1 10 0.54 5.4
59067571550

77

Ostrzeżenia

•	 Zawsze  używaj  ubrań  ochronnych  (kombinezon,  ogrodniczki,  kurtka)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  oczu (okulary,  gogle  lub przyłbice  ochronne)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  rąk  (rękawice)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  dróg oddechowych  (maski)


