
Elektronarzędzia sieciowe

MN-92-015 Pilarka tarczowa 1500 W / 185 MM

Pilarka tarczowa 1500 W z laserowym wskaźnikiem linii cięcia

Certyfikaty i gwarancje:

Cechy i zalety

•	 Moc 1500 W gwarantuje  skuteczną  pracę  nawet  z twardszym  drewnem
•	 Laserowy  wskaźnik  linii  cięcia  ułatwia  prowadzenie  urządzenia  po żądanym  torze
•	 Bezstopniowa regulacja  głębokości  cięcia  zmniejsza  zużycie  tarczy  oraz  obciążenie  silnika  podczas  cięcia  materiałów
•	 Pochylenie  stopy  w zakresie  ± 45º umożliwia  łatwe  uzyskanie  różnych  krawędzi  cięcia
•	 Gumowana,  ergonomiczna  rękojeść  zapewnia  wygodne  i stabilne  trzymanie  urządzenia  w dłoni
•	 Ergonomiczny  gumowany  uchwyt  dodatkowy  zapewnia  łatwą  pracę
•	 Lekka  i wytrzymała  podstawa  z odlewanego  aluminium  jest  odporna  na uszkodzenia  oraz  gwarantuje  dobre prowadzenie  urządze

nia po materiale
•	 Wskaźnik linii  cięcia  w podstawie  pomaga przy  prowadzaniu  urządzenia  po zadanym  torze
•	 Prowadnica  boczna  pomaga w utrzymaniu  prostej  linii  cięcia  i stałej  odległości  od krewędzi
•	 Podłączenie  odkurzacza  do odsysania  urobku  zmniejsza  zabrudzenie  i zapylenie  miejsca  pracy
•	 Blokada  włącznika  umożliwia  długotrwałą  pracę  bez konieczności  trzymania  wciśniętego  spustu,  co wpływa  na komfort  oraz  bez

pieczeństwo  pracy
•	 Blokada  wrzeciona  ułatwia  wymianę  tarcz
•	 Kabel  długości  3 metrów  gwarantuje  swobodę  pracy operatora bez  konieczności  przenoszenia  źródła  prądu
•	 Red Plug Service to gwarancja  szybkiej  naprawy  uszkodzonego  narzędzia  dzięki  bezpłatnej  wysyłce  kurierem  od i do klienta

Zastosowanie

•	Przeznaczone  do cięcia  drewna  i materiałów  drewnopochodnych  oraz  tworzyw  sztucznych  (zależnie  od zastosowanej  tarczy)



Elektronarzędzia sieciowe

Wyposażenie

•	Piła  tarczowa  185 mm z zębami  z węglików  spiekanych
•	Prowadnica

Użytkownicy

•	Stolarze
•	Cieśle
•	Majsterkowicze

Produkty powiązane

•	MN-65-8  Piły  tarczowe  do cięcia  drewna
–	MN-65-830

•	MN-65-8  Piły  tarczowe  do cięcia  aluminium
–	MN-65-831

•	MN-65-8  Piły  tarczowe  do cięcia  drewna  z elementami  metalu
–	MN-65-832

•	MN-65-8  Piły  tarczowe  do cięcia  drewna
•	MN-65-8  Piły  tarczowe  do cięcia  aluminium
•	MN-65-8  Piły  tarczowe  do cięcia  drewna  z elementami  metalu

Dane techniczne

Indeks Opakowanie jed
nostkowe

Opakowanie zbior
cze

Waga opakowania
jednostkowego

Waga opakowania
zbiorczego EAN

[szt] [szt] [kg] [kg]

moc 1500 W
głębokość  cięcia  (90º) 0 - 63 mm
kąt  pochylenia  ostrza 0 - 45 °
średnica  piły ø 185 mm
średnica  wrzeciona ø 20 mm
obroty 4700 obr/min
długość  przewodu 3 m

Ostrzeżenia

•	 Przeczytaj  instrukcję  obsługi
•	 Zawsze  używaj  ochrony  oczu (okulary,  gogle  lub przyłbice  ochronne)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  rąk  (rękawice)
•	 INSTRUKCJA  OBSŁUGI.  Zawsze  przestrzegaj  wskazówek  dotyczących  bezpieczeństwa  zawartych  w instrukcji  obsługi  i obowiązują

cych  przepisów  BHP. Nie przestrzeganie  zawartych  w niej ostrzeżeń  i zaleceń  może być  przyczyną  porażenia  prądem,  pożaru,  a tak
że poważnego  uszkodzenia  ciała,  a nawet  śmierci.  Należy  dokładnie  przeczytać  i zrozumieć  instrukcję  obsługi,  a także  zachować  ją
do późniejszego  wglądu


