
Kotwa opaskowa w ocynku galwanicznym do betonu niespękanego

CECHY I KORZYŚCI  

Wysoka wydajność w betonie niespękanym
potwierdzona przez ETA opcja 7.

Zmienna głębokość kotwienia zapewnia
możliwość elastycznego doboru głębokości do
potrzeb.

Nowy kształt opaski rozprężnej z innowacyjnym
pierścieniem na końcu opaski zapewnia
doskonałe połączenie pomiędzy kotwą i
podłożem.

Specyfikacja zastosowania zgodna z EAD
330232-01-0601-v01 oraz uwzględniona w
ETA-23/0887.

Zoptymalizowany kształt stożka, zwiększający
kąt natarcia natarcia opaski na podłoże
zapewniają zwiększone nośności.

Polska produkcja gwarantuje najwyższą precyzję
wykonania oraz jej powtarzalność.

Szybki i komfortowy montaż z zastosowaniem
pobijaka SDS.

Możliwość instalacji w pobliżu krawędzi betonu i
w niewielkich odległościach od sąsiadujących
wkrętów.

PODŁOŻA  

Beton niezarysowany C20/25-C50/60

Beton niezbrojony

Beton zbrojony

R-XPTIII-ZP KOTWA OPASKOWA
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KOTWA OPASKOWA

ZASTOSOWANIE  

Bariery

Poręcze

Słupy i znaki drogowe

Siedziska w obiektach publicznych

Konstrukcje stalowe

Fasady wentylowane

R-XPTIII-ZP
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INSTRUKCJA MONTAŻU  

1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. Usunąć zwierciny i dokładnie wyczyścić otwór za pomocą pompki.
3. Włożyć kotwę do otworu i dobić ją młotkiem na odpowiednią głębokość.
4. Używając klucza dynamometrycznego dokręcić nakrętkę do wymaganego momentu.

ZALECENIA MONTAŻOWE  

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20

Średnica gwintu  d  [mm] 8 10 12 16 20

Średnica otworu w podłożu  d
0

 [mm] 8 10 12 16 20

Średnica otworu w elemencie mocowanym  d
f

 [mm] 9 12 14 18 22

Moment dokręcający  T
inst

 [Nm] 15 30 50 100 200

Rozmiar klucza  Sw  [mm] 13 17 19 24 30

Min. rozstaw  s
min,r

 [mm] 35 50 70 90 120

Min. odległość od krawędzi  c
min,r

 [mm] 40 50 70 90 120

STANDARDOWA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA

Min. głębokość otworu w podłożu  h
0,s

 [mm] 60 65 90 110 126

Min. głębokość osadzenia łącznika  h
nom,s

 [mm] 55 60 80 100 116

Min. grubość podłoża  h
min,s

 [mm] 100 100 102 128 150

ZREDUKOWANA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA

Min. głębokość otworu w podłożu  h
0,r

 [mm] 45 55 70 90 106

Min. głębokość osadzenia łącznika  h
nom,r

 [mm] 40 50 60 80 96

Min. grubość podłoża  h
min,r

 [mm] 100 100 100 100 120

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE  
Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20

Nominalna wytrzymałość na rozciąganie  f
uk

 [N/mm2] 600 600 600 600 600

Nominalna granica plastyczności  f
yk

 [N/mm2] 480 480 480 480 480

Przekrój czynny  A
s

 [mm2] 36,6 58,0 84,3 157 245

Wskaźnik wytrzymałości przekroju  W
el

 [mm3] 50,3 98,2 169,6 402,1 785,4

Charakterystyczny moment zginający  M0
Rk,s

 [Nm] 33,5 66,5 116,1 278,8 548,7

Obliczeniowy moment zginający  M  [Nm] 26,8 53,2 92,8 223,0 439,0

DANE UPROSZCZONE  
Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20

Standardowa głębokość zakotwienia  h
nom

 [mm] 55 60 80 100 116

Zredukowana głębokość zakotwienia  h
nom

 [mm] 40 50 60 80 96

ŚREDNIA NOŚNOŚĆ NISZCZĄCA

OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE NRu,m

BETON NIESPĘKANY

Standardowa głębokość zakotwienia  -  [kN] 18,38 23,50 37,85 52,90 67,50
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Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20

Zredukowana głębokość zakotwienia  -  [kN] 12,22 17,08 22,45 35,37 48,30

OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE VRu,m

BETON NIESPĘKANY

Standardowa głębokość zakotwienia  -  [kN] 11,99 19,14 22,44 46,20 80,85

Zredukowana głębokość zakotwienia  -  [kN] 11,99 17,08 22,44 46,20 80,85

NOŚNOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA

OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE NRk

BETON NIESPĘKANY

Standardowa głębokość zakotwienia  -  [kN] 15,00 17,39 27,58 38,55 49,19

Zredukowana głębokość zakotwienia  -  [kN] 8,50 12,45 16,36 25,78 35,20

OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE VRk

BETON NIESPĘKANY

Standardowa głębokość zakotwienia  -  [kN] 10,90 17,39 20,40 42,00 73,50

Zredukowana głębokość zakotwienia  -  [kN] 8,90 12,45 16,36 42,00 70,40

NOŚNOŚĆ OBLICZENIOWA

OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE NRd

BETON NIESPĘKANY

Standardowa głębokość zakotwienia  -  [kN] 10,00 11,60 18,39 25,70 32,80

Zredukowana głębokość zakotwienia  -  [kN] 5,67 8,30 10,91 17,19 23,47

OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE VRd

BETON NIESPĘKANY

Standardowa głębokość zakotwienia  -  [kN] 8,72 11,60 16,32 33,60 58,80

Zredukowana głębokość zakotwienia  -  [kN] 5,94 8,30 10,91 33,60 46,93

OBCIĄŻENIE ZALECANE

OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE Nrec

BETON NIESPĘKANY

Standardowa głębokość zakotwienia  -  [kN] 7,14 8,28 13,14 18,36 23,43

Zredukowana głębokość zakotwienia  -  [kN] 4,05 5,93 7,79 12,28 16,76

OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE Vrec

BETON NIESPĘKANY

Standardowa głębokość zakotwienia  -  [kN] 6,23 8,28 11,66 24,00 42,00

Zredukowana głębokość zakotwienia  -  [kN] 4,24 5,93 7,79 24,00 33,52

DANE PROJEKTOWE  
Rozmiar M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M20 M20

Nominalna głębokość zakotwienia  [mm] 40 55 50 60 60 80 80 100 96 116

Efektywna głębokość zakotwienia  [mm] 32 47 40 50 48 68 65 85 80 100

OBCIĄŻENIE WYRYWAJĄCE

ZNISZCZENIE STALI

Nośność charakterystyczna  [kN] 17,5 17,5 27,6 27,6 40,0 40,0 71,1 71,1 108,1 108,1

Częściowy współczynnik
bezpieczeństwa

 [-] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE

Nośność charakterystyczna dla betonu
niespękanego C20/25

 [kN] 8,5 15,0 18,0 18,0 32,0 32,0 50,0 50,0 80 80

Współczynnik bezpieczeństwa instalacji  [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Wspłczynnik zwiększający dla betonu
C30/37

 [-] 1,22 122 1,22 122 1,22 122 1,22 122 1,22 1,22

Wspłczynnik zwiększający dla betonu
C40/50

 [-] 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41

Wspłczynnik zwiększający dla betonu
C50/60

 [-] 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56

ZNISZCZENIE STOŻKA BETONU

Współczynnik dla betonu niespękanego  [-] 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Współczynnik bezpieczeństwa instalacji  [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Rozstaw kotew  [mm] 96,0 141,0 120,0 150,0 144,0 204,0 195,0 255,0 240,0 300,0

Odległość od krawędzi  [mm] 48,0 70,5 60,0 75,0 72,0 102,0 97,5 127,5 120,0 150,0

OBCIĄŻENIE ŚCINAJĄCE

ZNISZCZENIE STALI

Nośność charakterystyczna bez
mimośrodu

 [kN] 10,9 10,9 17,4 17,4 20,4 20,4 42,0 42,0 73,5 73,5

Współczynnik rozciągliwości  [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Nośność charakterystyczna z
mimośrodem

 [Nm] 33,5 33,5 66,5 66,5 116,1 116,1 278,8 278,8 548,7 548,7

Częściowy współczynnik
bezpieczeństwa

 [-] 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

ZNISZCZENIE PRZEZ ODŁUPANIE BETONU

Współczynnik  [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Współczynnik bezpieczeństwa instalacji  [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Rozmiar M8 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M20 M20

ZNISZCZENIE KRAWĘDZI BETONU

Długość efektywna kotwy  [mm] 32 47 40 50 48 68 65 85 80 100

Średnica kotwy  [mm] 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20

Współczynnik bezpieczeństwa instalacji  [-] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

DANE LOGISTYCZNE  

SKU
Jednostka pod-
stawowa-sprze-

daży

Opakowanie jed-
nostkowe

Opakowanie zbi-
orcze Paleta OJ Waga brutto OZ Waga brutto PL Waga brutto EAN

R-XPTIIIZP08060/10 sz 100.0 100.0 39200.0 2.7 2.7 1077.6 5906675534558

R-XPTIIIZP08075/25 sz 100.0 100.0 16000.0 3.1 3.1 499.2 5906675534565

R-XPTIIIZP08095/45 sz 100.0 100.0 12000.0 3.7 3.7 444.0 5906675534589

R-XPTIIIZP08115/65 sz 100.0 100.0 12000.0 4.4 4.4 532.8 5906675534596

R-XPTIIIZP10065/5 sz 50.0 50.0 19600.0 2.4 2.4 940.0 5906675534619

R-XPTIIIZP10080/20 sz 50.0 50.0 8000.0 2.9 2.9 457.6 5906675534626

R-XPTIIIZP10095/35 sz 50.0 50.0 19600.0 3.2 3.2 617.6 5906675534633

R-XPTIIIZP10115/55 sz 50.0 50.0 19600.0 1.8 1.8 722.3 5906675534640

R-XPTIIIZP10130/70 sz 50.0 50.0 8000.0 2.1 2.1 656.0 5906675534657

R-XPTIIIZP10140/80 sz 50.0 50.0 19600.0 2.2 2.2 854.8 5906675534664

R-XPTIIIZP12080/5 sz 50.0 50.0 19600.0 4.2 4.2 1603.3 5906675534688

R-XPTIIIZP12100/25 sz 50.0 50.0 19600.0 2.4 2.4 942.4 5906675534695

R-XPTIIIZP12120/45 sz 50.0 50.0 19600.0 2.8 2.8 1090.9 5906675534718

R-XPTIIIZP12135/60 sz 50.0 50.0 19600.0 3.1 3.1 1227.7 5906675534725

R-XPTIIIZP12150/75 sz 50.0 50.0 19600.0 3.3 3.3 1308.3 5906675534732

R-XPTIIIZP12180105 sz 50.0 50.0 19600.0 3.9 3.9 1533.5 5906675534749

PRODUKTY POWIĄZANE  

O
C

H
R

O
N

A

Rękawice ochronne do
elektronarzędzi
R-PGL

W
IE

R
C

EN
IE

Młotowiertarka SDS plus 850
W; 26mm; 2,5 J
R-PRH-26850

Akumulatorowa
młotowiertarka rawlhammer
18V SDS plus
R-PRH18

Wiertła Aggressor SDS plus
RT-SDSA

Wiertła rebardrill sds plus
RT-SDSR

C
ZY

SZ
C

ZE
N

IE

Pompka ręczna
R-BLOWPUMP

M
O

N
TA

Ż

Młotek
RT-HAM-0500

Przedłużone nasadki udarowe
RT-IS

Klucz dynamometryczny
RT-RW-20-400

OSADZAK KOTEW
OPASKOWYCH SDS PLUS
RT-SDSI-MA
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