
PILARSKIE

MN-65-18 Brzeszczoty do stali i aluminium

Brzeszczoty do wyrzynarek ze stali szybkotnącej HSS z zębami frezowanymi

Cechy i zalety

•	 Wykonane  ze stali  szybkotnącej  HSS  charakteryzującej  się  wysoką  twardością  zwiększającą  żywotność  produktu  i efektywność  pra
cy

•	 Zęby  frezowane  i ułożone  faliście  umożliwiają  szybkie  cięcie  metalu  i nie strzępią  ciętej  powiechni
•	 Uchwyt  typu  T, najbardziej  rozpowszechniony  uchwyt  pasujący  do większości  wyrzynarek  dostępnych  na rynku
•	 Szeroka  oferta  umożliwia  cięcie  prosto  i krzywoliniowe,  szybkie  i precyzyjne

Zastosowanie

•	Do przecinania  stali  i metali  nieżelaznych  np. aluminium,  miedzi
•	Przeznaczone  do użytku  wraz z wyrzynarkami

Wyposażenie

•	3 sztuki  brzeszczotu  w opakowaniu

Użytkownicy

•	 Instalatorzy
•	Blacharze
•	Ślusarze
•	Hydraulicy
•	Majsterkowicze
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Produkty powiązane

•	MN-92-105  Wyrzynarka  500 W
•	MN-92-107  Wyrzynarka  710 W

Dane techniczne
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Ostrzeżenia

•	 Zawsze  używaj  ochrony  słuchu  (nauszniki,  zatyczki  do uszu)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  oczu (okulary,  gogle  lub przyłbice  ochronne)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  rąk  (rękawice)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  dróg oddechowych  (maski)


