
PILARSKIE

MN-65-16 Brzeszczoty do pił szablowych do drewna

Komplet brzeszczotów HCS do pił szablowych  do drewna

Cechy i zalety

•	 Wykonane  z wysokiej  jakości  stali  HCS zwiększającej  żywotność  brzeszczotów
•	 Szeroka  oferta  umożliwia  cięcie  prosto  i krzywoliniowe,  szybkie  i precyzyjne

Zastosowanie

•	Do cięcia
•	Do cięcia  płyt  G/K,  drewna
•	Do prac  z elektronarzędziami.
•	Do cięcia  poprzecznego  drewna,  drewna  z opiłkami  metalu,  drewna  z gwoździami,  płyt  wiórowych
•	Do cięcia  poprzecznego  miękkiego  i twardego  drewna
•	Do cięcia  łodyg  i gałęzi  na działce  czy  w ogrodzie
•	Do cięcia  drewna

Wyposażenie

•	3 sztuki  brzeszczotu  w opakowaniu

Użytkownicy

•	Cieśle
•	Majsterkowicze
•	Stolarze



PILARSKIE

Dane techniczne
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[mm] [mm] [szt] [szt] [kg] [kg]

MN-65-164 152 8 1 200 0.06 12.0 5906675393100

MN-65-165 228 8 1 100 0.12 12.0 5906675393117

MN-65-166 152 4 1 200 0.07 13.6 5906675393124

MN-65-167 240 5 1 200 0.11 22.2 5906675393131

Ostrzeżenia

•	 Zawsze  używaj  ochrony  rąk  (rękawice)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  oczu (okulary,  gogle  lub przyłbice  ochronne)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  dróg oddechowych  (maski)


